BESTELLFORMULAR

Sonderzylinder nach Maf3

Prazise Passgenauigkeit far
maximale Langlebigkeit & Effizienz

Konfigurieren Sie den optimalen Hydraulikzylinder fur Ihr System
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BESTELLUNG

Sonderzylinder nach Malf3

o So erhalten Sie den optimalen Zylinder

1. SCHRITT

Wir empfehlen: Sprechen Sie mit unserem Experten
Indem Sie Ihr Projekt mit einem unserer Spezialisten besprechen, sparen Sie
in der Regel Zeit. Gemeinsam analysieren wir Ihre Anlage und identifizieren
die fur den Zylinder relevanten Faktoren. Sie kdnnen unsere Hinweise
nutzen, um das untenstehende Formular zielfGhrend auszufullen oder uns
direkt mit der Fertigung lhres Zylinders beauftragen.

2. SCHRITT

Fullen Sie das Bestellformular aus

Wenn Sie bereits genau wissen, welchen Zylinder Sie bendtigen, nutzen Sie
direkt dieses Formular. Sie sehen 6 Typen von Sonderzylindern, die wir
regelmaBig fur unsere Kunden und unsere Projekte fertigen. Wenn Sie einen
passenden Zylindertypen finden, geben Sie bitte unten die geforderten
Daten an. Kontaktieren Sie uns gerne, wenn Fragen auftreten,

3. SCHRITT

Schicken Sie uns das Formular. Die Fertigung beginnt.

Speichern Sie das Formular Uber den Button oben rechts (Pfeil nach unten)
auf Ihrem Rechner. Schicken Sie uns das ausgefullte Bestellblatt uber das
zugehorige Kontaktformular oder per E-Mail an zylinder@lippold.de. Wir
klaren letzte offenstehende Fragen, falls nétig. Andernfalls beginnen die
Fertigung lhres Hydraulikzylinders kurzfristig.

4. SCHRITT

Wir liefern und konfigurieren lhren Zylinder.

Schicken Sie uns das ausgefUllte Bestellblatt Uber das zugehdrige
Kontaktformular oder per E-Mail an zylinder@lippold.de Wir klaren letzte
offenstehende Fragen, falls n6tig. Andernfalls beginnen die Fertigung lhres
Hydraulikzylinders kurzfristig.

Lippold GmbH Telefon: +49 (0) 40 /85 18 00
Rondenbarg 11-17 Telefax: +49 (0) 40 /85 18 0-440 Datenblatt absenden

22525 Hamburg E-Mail: boback@lippold.de


https://lippold.de/hydraulikzylinder-bestellung-aufgeben/
mailto:zylinder@lippold.de
https://lippold.de/hydraulikzylinder/
https://lippold.de/hydraulikzylinder-bestellung-aufgeben/

Sonderzylinder

customized special cylinder

Bitte klicken Sie auf den Zylinder, der dem gewiinschten Zylinder dhnelt.
Please click on the cylinder which is similar to the desired one.
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Sonderzylinder

customized special cylinder

Bitte klicken Sie auf den Zylinder, der dem gewiinschten Zylinder dhnelt.
Please click on the cylinder which is similar to the desired one.
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Sonderzylinder

customized special cylinder
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Hub / stroke Cl.
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Bitte ausfullen.
Please fill in.
Hub /
MaBangaben / dimensions in stroke z @ L1 E DAL @D oS
mm
Material Hub / stroke © oAL
Betriebs- Umgebungs-
Betriebs- druck /| temperatur / temperatur / | Hubkraft / lifting Zugkraft / Zyklen proh /
Einsatzbedingungen / working working ambient force kN pulling force cycles perh
working conditions pressure temperature temperature kN
10kN = 1Kg bar °C °C
Fir Ihre Auswahl ein Kreuz machen und / oder Farbcode eintragen.
For your selection make a cross and / or enter color code.
keine / stangenseitig / bodenseitig / beidseitig / both einstellbar /
Endlagendampfung / end none head side bottom side side adjustable
position damping
Fir lhre Auswahl ein Kreuz machen und / oder Farbcode eintragen.
For your selection make a cross and / or enter color code.
Zylinderoberfliche / blall‘lk. / grunldiert / RAL lackiert / HKS lacl.(iert /
surface finish no finish primed RAL painted HKS painted

Bitte ergénzen Sie sonstige Informationen.
Please complete other information.
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Sonderzylinder

customized special cylinder
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Bitte ausfiillen.

Please fill in.
Hub /

MaBangaben / stroke Z M1 [ L C1 LF1 F H1 oP E @D OAL @S
dimensions in mm

Material Hub / stroke c oAL

Betriebs- Umgebungs-
Betriebs- druck /| temperatur / temperatur / | Hubkraft / lifting Zugkraft / Zyklen proh /

Einsatzbedingungen / working working ambient force kN pulling force cycles per h

working conditions pressure temperature temperature kN

10kN = 1Kg bar °C °C

Fiir Ihre Auswahl ein Kreuz machen und / oder Farbcode eintragen.
For your selection make a cross and / or enter color code.

keine / stangenseitig / bodenseitig / beidseitig / both einstellbar /

Endlagendémpfung / end none head side bottom side side adjustable

position damping

Fir lhre Auswabhl ein Kreuz machen und / oder Farbcode eintragen.
For your selection make a cross and / or enter color code.

blank / grundiert / RAL lackiert / HKS lackiert /
no finish primed RAL painted HKS painted

Zylinderoberflache /
surface finish

Bitte erganzen Sie sonstige Informationen.
Please complete other information.
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Sonderzylinder

customized special cylinder
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Hub / stroke ™

z

Bitte ausfiillen.
Please fill in.

Hub /
MaBangaben / stroke 7 CM T oP @J L1 E @D DAL @S C CM1
dimensions in mm
Materlal Hub / stroke c @AL
Betriebs- Umgebungs-
Betriebs- druck /| temperatur / temperatur / | Hubkraft / lifting Zugkraft / Zyklen proh /
Einsatzbedingungen / working working ambient force kN pulling force cycles per h
working conditions pressure temperature temperature kN
10kN = 1Kg bar °C °C

Fuir lhre Auswahl ein Kreuz machen und / oder Farbcode eintragen.

For your selection make a cross and / or enter color code.

keine / stangenseitig / bodenseitig / beidseitig / both einstellbar /
none head side bottom side side adjustable

Endlagendampfung / end
position damping

Fur lhre Auswahl ein Kreuz machen und / oder Farbcode eintragen.

For your selection make a cross and / or enter color code.

blank / grundiert / RAL lackiert / HKS lackiert /7
no finish primed RAL painted HKS painted

Zylinderoberflache /
surface finish

Bitte erganzen Sie sonstige Informationen.
Please complete other information.
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Sonderzylinder

customized special cylinder
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Bitte ausfiillen.
Please fill in.
Hub /
MaBangaben / stroke % © LF1 oOF L E M @0 DAL @S 20 ?LO1
dimensions in mm
tatsHal Hub / stroke : oAL
Betriebs- Umgebungs-
Betriebs- druck /| temperatur / temperatur / | Hubkraft / lifting Zugkraft / Zyklen proh /
Einsatzbedingungen / working working ambient force kN pulling force cycles per h
working conditions pressure temperature temperature kN
10kN = 1Kg bar °C ‘C

Fir lhre Auswahl ein Kreuz machen und / oder Farbcode eintragen.
For your selection make a cross and / or enter color code.

keine / stangenseitig / bodenseitig / beidseitig / both einstellbar /

Endlagendampfung / end none head side bottom side side adjustable

position damping

Fir Ihre Auswabhl ein Kreuz machen und / oder Farbcode eintragen.
For your selection make a cross and / or enter color code.

blank / grundiert / RAL lackiert / HKS lackiert /
no finish primed RAL painted HKS painted

Zylinderoberflache /
surface finish

Bitte erganzen Sie sonstige Informationen.
Please complete other information.
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Sonderzylinder

customized special cylinder
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Hub / stroke
7
Bitte ausfiillen.
Please fill in.
Hub /
MaBangaben / | stroke 7% (€hl [SE1 QF L E M 20 | QAL @S E L LO1 N
dimensions in mm
Material Hub / stroke € DAL
Betriebs- Umgebungs-
Betriebs- druck /| temperatur / temperatur / | Hubkraft / lifting Zugkraft / Zyklen proh /
Einsatzbedingungen / working working ambient force kN pulling force cycles per h
working conditions pressure temperature temperature kN
10kN = 1Kg bar ‘C °C
Fir lhre Auswahl ein Kreuz machen und / oder Farbcode eintragen.
For your selection make a cross and / or enter color code.
keine / stangenseitig / bodenseitig / beidseitig / both einstellbar /
Endlagendampfung / end none head side bottom side side adjustable
position damping
Fur lhre Auswahl ein Kreuz machen und / oder Farbcode eintragen.
For your selection make a cross and / or enter color code.
Zylinderoberfliche / bla|I1k. / gruqdiert / RAL lacl.(iert / HKS lacl.(iert /
surface finish no finish primed RAL painted HKS painted
Bitte erganzen Sie sonstige Informationen.
Please complete other information.
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Sonderzylinder

customized special cylinder
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Hub / stroke ] LF1
z
Bitte ausfiillen.
Please fill in.
Hub /
MaBangaben / stroke Z C1 LF1 E M H1 oP Lt E @D DAL @S
dimensions in mm
Material Hub / stroke c oAL
Betriebs- Umgebungs-
Betriebs- druck /| temperatur / temperatur / | Hubkraft / lifting Zugkraft / Zyklenproh /
Einsatzbedingungen / working working ambient force kN pulling force cycles per h
working conditions pressure temperature temperature kN
10kN = 1Kg bar °C °C
Fur Ihre Auswahl ein Kreuz machen und 7/ oder Farbcode eintragen.
For your selection make a cross and / or enter color code.
keine / stangenseitig / bodenseitig / beidseitig / both einstellbar /
Endlagendémpfung / end none head side bottom side side adjustable
position damping

Fiir Ihre Auswahl ein Kreuz machen und 7/ oder Farbcode eintragen.
For your selection make a cross and / or enter color code.

Zylinderoberflache / blarlik. / grun‘diert / RAL lackiert / HKS lacl.(iert /

surface finish no finish primed RAL painted HKS painted

Bitte erganzen Sie sonstige Informationen.

Please complete other information.
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22525 Hamburg
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Sonderzylinder

customized special cylinder
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Hub / stroke 4] ™
v z
Bitte ausfiillen.
Please fill in.
MaBangaben / | Hub / 2IN
dimensionsin |stroke| Z C1 CM oP H ON T oG \ L1 E @D | QAL | @S L D
mm
Materlal Hub / stroke c oAL
Betriebs- Umgebungs-
Betriebs- druck /| temperatur / temperatur / | Hubkraft / lifting Zugkraft / Zyklen proh /
Einsatzbedingungen / working working ambient force kN pulling force cycles perh
working conditions pressure temperature temperature kN
10kN = 1Kg bar °C °C
Fir lhre Auswahl ein Kreuz machen und / oder Farbcode eintragen.
For your selection make a cross and / or enter color code.
keine / stangenseitig / bodenseitig / beidseitig / both einstellbar /
Endlagendimpfung / end none head side bottom side side adjustable
position damping
Fir lhre Auswahl ein Kreuz machen und / oder Farbcode eintragen.
For your selection make a cross and / or enter color code.
Zylinderoberfliche / blar.ikl / grugdiert / RAL laclfiert / HKS lacl.(iert /
surface finish no finish primed RAL painted HKS painted
Bitte erganzen Sie sonstige Informationen.
Please complete other information.

Lippold GmbH
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22525 Hamburg
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Ekke Boback
Leiter Fertigung
*49 40 85180-259
boback@lippold.de

‘Im Unternehmen Lippold findet sich die Kompetenz von Jahrzenten, in fast
allen Formen der moglichen Anwendung. Durch enge Zusammenarbeit mit
unseren Kunden konnten wir Uber Jahre Anlagen betreuen und optimieren.

Auch durch unsere Dichtungsfertigung verfugen wir Uber ein besonderes
Wissen, teils weniger gebrauchliche Werkstoffe fur Sonderdichtsysteme zu
nutzen und eigene Systeme zu entwickeln. Durch unsere eigene Konstruktion,
eine groBe Fertigungstiefe und Lager div. Vormaterialen kdnnen wir sehr
schnell reagieren und fertigen.”
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